
5

M1066

1 2

4

4

2

3 5

1 3

3

11

2 2

3

NOTA: Ao desenroscar a 
peça de ajuste, os compo-
nentes separam-se. Para 
voltar a montar a chave 
de torque, basta colocar 
as peças pela mesma 
ordem e enroscar a peça 
de ajuste.

Roda da chave  
de torque

Cabeça da chave  
de torque

Trinquete
Articulação Rosca

Funda de 
escala

Régua Ncm Arruela

Mola

Peça de 
ajuste

Montagem de chaves de torque Ziacom®

Desmontagem de chaves de torque Ziacom®

Instruções de desmontagem e montagem

Montagem do punho de inserção para 
para implantes ortodônticos DSQ

Desmontagem do punho de inserção 
para implantes ortodônticos DSQ

Inserir a chave de inserção
no punho de inserção
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Desmontagem do chave de torque regulável
Esquema de montagem (os componentes podem variar)

Retroceder o anel metálico
cinza antes de introduzir a
chave de inserção

Solte o anel de metal cinza
após introduzir a chave de
inserção

Liberar o anel metálico
cinza para voltar a
posição inicial

Extrair a chave de inserção da 
punho de inserção

Retroceder o anel metálico
cinza para a extração da
chave de inserção


